




PRODUCTOS DESTACADOS

Cámara Flir One Pro Andriod

Cámara Flir One Pro Iphone

190303008900

190303009000

El FLIR ONE Pro le da la capacidad de encontrar los problemas
 invisibles con más rapidez que nunca.  

 

 La más avanzada mejora de la resolución de la imagen 
detecta los detalles térmicos que necesita para encontrar 
rápido los problemas. 
 Con resolución térmica de 160 x 120, FLIR ONE Pro usa la 
microcámara térmica de más alta resolución de FLIR y 
puede medir temperaturas tan altas como 400 °C (752 °F).  
 

 FLIR MSX  estampa los bordes visibles de la cámara HD de 
  1440 x 1080 en las imágenes térmicas para crear una 

imagen más nítida y más fácil de comprender.
 Longitud de ajuste del conector USB-C y del conector 
Lightening de hasta 4 mm adicionales 
 Conectores reversibles para Android y iOS  

 Ajuste el FLIR ONE a su dispositivo móvil al tiempo que 
mantiene seguro el  teléfono 
 Use varios medidores puntuales en tiempo real y áreas 
de interés

FLIR ONE Pro
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Cod. 190102004300

EXTRACTOR DE RODAMIENTOS TP150

Con el simatool Twin Puller TP 150 se pueden desmon-
tar rodamientos rígidos de bolas y retenes radiales de 
manera profesional, independientemente de su posi-
ción de montaje.
Para ejes con un diámetro mínimo de 10 mm y máximo 
de 100 mm.

El kit incluye:        
1 martillo deslizante.
2 husillos roscados.
6 juegos de 3 patas 
extractoras cada uno. 
9 arandelas de soporte. 
1 alargador.
50 tornillos de rosca 
cortante. 
1 contra-soporte.

Kit de herramientas compacto con tabla para la selec-
ción de herramientas en un práctico maletín
Complemento ideal del simatool Fitting Tool FT 33, de 
probada calidad.

Cod. 190101000100

SET DE MONTAJE EN FRIO

Los sets de herramientas de montaje FAG permiten un 
montaje económico y seguro de los rodamientos con un 
agujero de hasta 50 mm. 
Manguitos, distanciadores, obturaciones y componen-
tes similares también pueden montarse sin dificultad. 
Para ejes con un diámetro mínimo de 10 mm y máximo 
de 50 mm.

El kit contiene:
33 aros de impacto,
3 tubos de impacto y 
1 martillo sin rebote.

Kit de herramientas 
compacto con tabla 
para la selección de 
herramientas en un 
práctico maletín.

HERRAMIENTAS  MONTAJE Y DESMONTAJE

EXTRACTOR DE ROD. MECÁNICOS 2 GARRAS

Los extractores mecánicos se pueden emplear para 
desmontar elementos rodantes pequeños con diáme-
tros de eje de hasta 100mm aproximadamente que 
estén montados en un eje o una cubierta. 

Diam. 
Agarre

90
10

160
200
250
350

Extractor
Puller 2ARM90

Puller 2ARM130
Puller 2ARM160
Puller 2ARM200
Puller 2ARM250
Puller 2ARM350

Código
190102000600
190102000700
190102000800
190102000900
190102001000
190102001100

Largo 
Agarre

100
100
150
150
200
200

Fuerza
Ext. TON

3
3
5
5

7,5
7,5

Diam. 
Agarre

120
250
380

Extractor
2 garras PM52

2 garras PM102
2 garras PM152

Código
190102001105
190102001110
190102001115

Largo 
Agarre

80
160
230

Fuerza
Ext. TON

2
5

10

12



EXTRACTOR DE ROD. MECÁNICOS 3 GARRAS

Los extractores mecánicos se pueden emplear para 
desmontar elementos rodantes pequeños con diáme-
tros de eje de hasta 100mm aproximadamente que 
estén montados en un eje o una cubierta. 

Diam. 
Agarre

160
230
310
430
660

Extractor
Puller 3ARM160
Puller 3ARM230
Puller 3ARM310
Puller 3ARM430
Puller 3ARM660

Código
190102001200
190102001300
190102001400
190102001500
190102001600

Largo 
Agarre

100
165
235
240
340

Fuerza
Ext. TON

4,5
10
10
15
15

Diam. 
Agarre

120
250
380

Extractor
3 Garras PM50

3 Garras PM100
3 Garras PM150

Código
190102001130
190102001160
190102001450

Largo 
Agarre

80
160
230

Fuerza
Ext. TON

2
5

10

EXTRACTORES DE ROD.  HIDRÁULICOS

Los extractores hidráulicos se emplean en aquellas 
extracciones donde se requieren altas fuerzas de 
extracción.   Los distintos modelos disponibles, ofrecen 
una amplia gama de fuerzas 
que van desde las 4 hasta 
las 30 toneladas, 
permitiendo cubrir un gran 
espectro de aplicaciones.

Diam. 
Agarre

200
200
250
250
300
360
540

Extractor
HYD40
HYD60
HYD80

HYD100
HYD120
HYD200
HYD300

Código
190102002250
190102002300
190102002500
190102003300
190102002900
190102003000
190102003200

Largo 
Agarre

165
165
210
195
240
275
375

Fuerza
Ext. TON

4
6
8

10
12
20
30

Diam. 
Agarre

255
330
350
520
550
540

Extractor
PM400
PM600
PM800

PM1200
PM2000
PM3000

Código
190102002245
190102002270
190102002470
190102002750
190102002980
190102003150

Largo 
Agarre

185
220
230
270
360
360

Fuerza
Ext. TON

4
6
8

12
20
30

HERRAMIENTAS  MONTAJE Y DESMONTAJE
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SET DE EXTRACTORES

El extractor de rodamientos PULLER 2ARM.SET de FAG 
se compone de:

3 Extractores: 
PULLER 2ARM-130
PULLER 2ARM-200
PULLER 2ARM-350

2 Set de brazos estrechos para 

PULLER 2ARM-130
PULLER 2ARM-200

1 Tubo de grasa para husillos
1 Maleta de montaje.

Cod. 19010200500

Diam. 
Agarre

255/110
330/180
350/220
520/290

Extractor
PM420
PM620
PM820

PM1220

Código
190102002240
190102002260
190102002450
190102002730

Largo 
Agarre

185/250
220/270
230/270
270/380

Fuerza
Ext. TON

4
6
8

12

EXT. Y MONTAJE DE ROD. FERROVIARIOS

EXTRACTOR HIDRÁULICO RODAMIENTOS AP

La unidad de montaje y extracción BRBP100TE para los 
rodamientos de uso ferroviario Tipo Tarol (AP) es la 
mejor solución ya que puede utilizarse sin producir 
daños ni a las personas ni a los equipos involucrados en 
la operación.

Algunas de las ventajas del BRBP100TE:

Es un Equipo Móvil y muy fácil de utilizar.
Tiene una capacidad de tracción de 100 Toneladas.
Está especialmente diseñado para su uso en Carros, 
Locomotoras de Carga y de Pasajeros.
Es ajustable en altura.
Cuenta con una poderosa bomba eléctrica.      

Provisión del equipo:
Unidad Hidráulica con capacidad de 100 Toneladas, 
modelo BRBP100TE
Set Adaptador para Rodamientos tipo Tarol (AP):

Class B 4.1/4"×8
Class C 5"×9"
Class D 5.1/2"×10
Class E 6"×11"

HERRAMIENTAS  MONTAJE Y DESMONTAJE

Cod. 190102000000



Modelo
Llave de gancho KM 0-1
Llave de gancho KM 2-3

Llave de gancho KM 4
Llave de gancho KM 5
Llave de gancho KM 6
Llave de gancho KM 7

Llave de gancho KM 8-9
Llave de gancho KM 10-11
Llave de gancho KM 12-14
Llave de gancho KM 15-16

Llave de gancho KM 17
Llave de gancho KM 18-20
Llave de gancho KM 21-23
Llave de gancho KM 24-27
Llave de gancho KM 28-30
Llave de gancho KM 31-34
Llave de gancho KM 36-40 

Código
190101001200
190101001300
190101001400
190101001500
190101001600
190101001700
190101001800
190101001900
190101002000
190101002100
190101002200
190101002300
190101002400
190101002500
190101002600
190101002700
190101002800

LLAVES DE GANCHOS LLAVES DE VASO

Modelo
Llave de vaso KM 5
Llave de vaso KM 6
Llave de vaso KM 7

Llave de vaso KM 11
Llave de vaso KM 13
Llave de vaso KM 15
Llave de vaso KM 17

Código
190101003550
190101003600
190101003650
190101003950
190101004050
190101004150
190101004250

ANILLO DE TRANSPORTE

El anillo de transporte es ideal para levantar rodamien-
tos grandes y pesados de forma profesional y segura. 
Con esta herramienta se reduce el riesgo de accidentes 
y de daños en el rodamiento.

Modelo
Anillo 250-450
Anillo 450-650

Anillo BHT 300-500
Anillo BHT 500-700

Código
190101000200
190101000300
190101000320
190101000330

Marca
FAG
FAG

SIMATEC
SIMATEC

HERRAMIENTAS  MONTAJE Y DESMONTAJE













Aspa 3 paletas para ser utilizadas con 
sensores de nivel RotoSwitch.














